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OSTRZENIE PIŁ TA ŚMOWYCH. 
 
Piły taśmowe w trakcie pracy są szczególnie narażone na naprężenia zmęczeniowe gnące 
co prowadzi do ich zrywania.  Dlatego ważne jest stosowanie zasad pracy maksymalnie 
eliminuj ących ten problem: 
 
1. Stosować częste ostrzenie pił   - eliminuje to w porę mikrop ęknięcia które stopniowo      
    narastają i  są tym głębsze im dłużej pracują. ( praca maks. 2 ½  godz.) 
 
2. Stosować niskie profile zębów , stosunek wysokości do podziałki nie powinien być          
    większy niż  ¼         np.     P= 50 mm    ,   H max  = 12,5 mm  
 
1. Stosować profile zębów o łagodnym wydłużonym dnie (S< P + 1/3P)  co eliminuje 

zjawisko karbu i opóźnia moment pojawienia się pierwszego mikropęknięcia. 
 
2. Stosować  właściwe proporcje ostrzenia: 
- lekko , płaszczyznę natarcia 
- silnie, intensywnie płaszczyznę przyłożenia .  
 

5. Wykonywać gładki szlif dna zęba w tym celu należy: 
- stosować właściwe ściernice o ziarnistości  60 do 80 i twardości  J do M 
- nie zmieniać zbyt często ściernic , dać jej czas na samo ułożenie się. 
- po założeniu nowej ściernicy starannie ją obciągnąć a następnie na starej 

bezużytecznej pile  przeprowadzić długie (45 min) szlifowanie celem ostatecznego 
ułożenia się ściernicy.   

- nie zmieniać nastawów na ostrzarce a zarazem profili zębów. 
- stosować niski posuw ostrzenia maksymalnie 30 z/min (I bieg) 
- nie profilować ściernicy w trakcie pracy, jedynie ewentualnie tępić jej wierzchołek , 

nie przerywać  procesu samo-kształtowania się ściernicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Rys.1  Profile zębów pił taśmowych. 
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           Rys.2   Prawidłowe proporcje ostrzenia  pł. natarcia/przyłożenia. 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             RYS.3. Zły profil zębów, zbyt gwałtowne przegięcie dna. 
                          Potęguje zjawisko mikropęknięć na dnie zębów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Zły profil zębów ,  dno zęba zbyt blisko płaszczyzny natarcia. 
            Potęguje zjawisko mikropęknięć przy płaszczyźnie natarcia.  

    Bardzo lekko         Intensywnie          Prawidłowe ostrzenie eliminuje  
          powstałe mikropęknięcia,   
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