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@ INTER-BIS Dziat Maszyn i Technologii dla Przemystu Drzewnego to jeden
z dziatdw Grupy INTER-BIS zajmujgcy sie kompleksowym zaopatrzeniem
przemystu drzewnego w maszyny i nowoczesne technologie. W ciggu
10 lat dziatalnosci, stat sie liczgcym dostawcqg maszyn i urzgdzen
technicznych do obrdbki drewna na rynku polskim. Szeroki asortyment
reprezentowanych, znanych producentdéw gwarantuje petng oferte
dla klientéow sektora tartacznego, wtdrnej obrdbki drewna, produkcii
wyrobdéw i elementéw drewnianych. Zréznicowanie w zaawansowaniu
technologicznym oferowanych maszyn i narzedzi pozwala stwierdzié,
iz dysponujemy petng gamg rozwigzan dla produkcji przemystowej,
jednostkowej jak i do zastosowania w warsztatach rzemieslniczych.
Naszym gtéwnym celem jest fachowa pomoc w doborze optymalnych
urzqdzeh dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientow. Jestesmy
przekonani, ze nawigzujgc wspodtprace z Grupg INTER-BIS dotgczg
Panstwo do szerokiej grupy naszych zadowolonych klientow.

OFERTA
PRODUKTOWA:

® TRAKI TASMOWE PIONOWE

traki taSmowe

® TRAKI TASMOWE POZIOME

TRAKI TARCZOWE

e SUSZARNIE

suszarnie

® LINIE DO PRZECIERANIA
| TRANSPORTU DREWNA
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INTER-BIS Dziat Maszyn i Technologii dla Przemystu Drzewnego
ul. Wisniowieckiego 62, 33-300 Nowy Sqcz
tel.: +48 18 440 81 40
fax: +48 18 440 81 41
e-mail: pily@inter-bis.pl, www.inter-bis.pl

www.inter-bis.pl
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HTZ 800

HTZ 800 to najmniejszy Trak Tasmowy firmy Mebor.
Jest dostepny zaréwno w prostej konfiguracji

z zaciskami recznymi, lub w petnej hydraulicznej wersji z
automatycznymi obracakami.

Dane techniczne:

e $rednica kota

e szerokos¢ kota

o szerokosc brzeszczotu
* moc gtéwnego silnika
¢ szerokosc gtédwicy

e szerokosc torowiska

o wysokos¢ gtowicy

* max srednica ktody

HTZ 1000

800mm

65/80mm (wybor klienta)
75/80/100mm

18,5 kW

okoto 2300mm

okoto 1550mm

1800 - 2600mm

900mm

HTZ 1000 umozliwia matym tartakom ciecie z profesjonalng

precyzjg i szybkoscia. Kluczowg cechg sg szerokie ostrza, petna
hydraulika i automatyczny system kontroli Mebor®. Wszystko to
dostepne jest w przystepnej cenie.

Dane techniczne:

e $rednica kofa 1000mm

e szerokos$¢ kota 95mm

e szeroko$¢ brzeszczotu 120/140mm
e dtugosc¢ brzeszczotu 6200mm

e moc gtéwnego silnika 15 kW

e szerokos¢ gtowicy 2600mm

e szeroko$¢ torowiska 1770mm

¢ wysokos¢ gtowicy 1700mm

e max $rednica ktody 850mm

MEBO p-
HTZ 1100

W poréwnaniu z HTZ 1000, HTZ 1100 oferuje wiecej opcji,
takich jak na przyktad rozkroj ktéd o Srednicy do 900mm.
Zaréowno ten, jak i wieksze traki tasmowe Mebor® mogg by¢
w petni wyposazone w automatyczny podwadjny system ciecia.
Dane techniczne:

* max szerokos¢ ciecia 1000mm
* max srednica ktody 1000mm
e Srednica kota 1100mm
® szerokos$¢ kota 100mm
e szerokos$¢ kota 100mm
o szerokosc brzeszczotu 120mm

* moc gtéwnego silnika 22/30 kw

TRAKITASMOWE
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HTZ 1200 Super Profi

HTZ 1200 Professional jest najbardziej popularnym Trakiem
tasmowym Mebora. Dzieki swojej wytrzymatosci i
niezawodnosci zyskat uznanie na catym swiecie.

Wiele z trakéw HTZ 1200 Professional dziatajg na dwie lub trzy
zmiany i sg rdzeniem wielu tartakéw. Podobnie jak w zasadzie
kazdy trak Mebora, HTZ 1200 Professional moze mie¢
wbudowany Mebor System, automatyczne sterowanie i w petni
zhydraulizowang wersje. HTZ 1200 moze cigc¢ ktody o Srednicy
do1,2m.

H TZ 1300 Super Profi Plus

HTZ 1300 SP Plus Najszybszy i najbardziej zmodernizowany
trak taSmowy Mebora! 1300 SP Plus zawiera najnowszy system
sterowania z 10 ekranami, oraz dodatkowe fukncje pozwalajace
oszczedzac czas.

H TZ 1200 Super Profi Plus

HTZ 1200 SP Plus Wysoka wydajnos¢ w doskonatej cenie!

HTZ 1200 SP Plus jest jednym z najpopularniejszych naszych
trakéw tasmowych. Najlepszy poziomy trak tasmowy Mebora!
Plus to wiecej, Trak taSmowy HTZ 1200 SP + to wieksza predkos¢,
wieksza wydajnosé. Zawiera najnowsze usprawnienia techniczne
i innowacyjne. Trak Tasmowy Plus jest uniwersalny dla wszystkich
wielkosci ktéd, uzywany do matych i duzych ktéd o srednicy do
1,2 m. Inteligentny system kontroli zawiera dodatkowe narzedzia
optymalizacji dla lepszej wydajnosci. Ustawianie ostrzy jest
wykonywane przy pomocy silnika indukcyjnego ktory jest
szybszy i bardziej precyzyjny. Duza predkosc i wiele funkcji
dodatkowych zwieksza oszczednos¢ czasu i wydajnosc¢ pracy.

TRAKI TASMOWE
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SB 420

Prosty sposéb na wybudowanie drewnianego domul!

Linia ciesielska SB 420 przygotowuje drewno gotowe do
wykonania konstrukcji, ze wszystkimi niezbednymi wypustami
i odwiertami. Silna i wytrzymata konstrukcja gwarantuje wysoka
jakos¢ produktu koricowego. Linia wykorzystuje dwa silniki o
mocy 13kW, co zwieksza szybkosc¢ catego procesu.

Wszystkie funkce w jednej maszynie:

e Obracanie ktéd

* Frezowanie rowkéw poprzecznych

¢ Frezowanie rowkéw wzdtuznych

e Wiercenie otworéow do taczenia ktod

¢ Produkcja specjalnie ksztattowanych filaréw

VC 700E

Wysoka produktywnosc i precyzja! Nasz zespo6t produkeyjny
wykorzystuje specjalne technologiczne procedury do produkcji
ram do wielopit (oraz oflisiarek). Proces produkcji solidnych
konstrukcji zapewnia stabilnosc¢ i precyzje, ktéra zadowoli Twoch
klientow. Doradzimy Ci, jakie obroty silnika sg niezbedne dla
Twojej produkcji. Dla zwiekszenia wydajnosci dodajemy
automatyczna optymalizacje (in-feed) oraz automatyczny odbidr.
Wiele z wielopit Mebora pracujg na dwie lub trzy zmiany,
siedem dni w tygodniu!

VR 900

Obrzynarki Mebora majg by¢ przede wszytskim uniwersalne;
wszystkie typy mozna regulowac do obrzynania lub rozkroju
pryzy. Dla maksymalnej elastycznosci mozna wybrac jedna z
trzech (czterech) gtowic. Kazda gtowica moze by¢ ustawiona
automatycznie i moze zawierad jeden badz wiecej nozy.

TRAKITASMOWE
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TOPLINE

e konwencjonalne suszenie

e komory do suszenia twardego, miekkiego drewna
oraz drewna tropikalnego

® pojemnos¢ od 3 do ponad 300 m3 drewna

¢ fadowanie z przodu lub tunelowo

e ogrzewanie: ciepta lub podgrzewana woda,
parowe, olejem

¢ opcja Hiflow System - Redukcja energii do 50%

PALLETLINE

¢ [SPM-15 FAO - obrdbka ciepta
® bezposredni system - Palnik, Metan i GPL
e certyfikat sterylizacji

rfegamy

e zintegrowane procesy: sterylizacja i suszenie

INCOPLAN

ECOLINE

e suszenie konsendacyjne

e sprawdzone i certyfikowane pompy ciepta
o wysoka wydajnos¢ i niskie zuzycie energii
* nadaje sie do suszenia twardego drewna
e niski poziom hatasu podczas suszenia

STEAMLINE

e parzalnie do drewna

® bezposrednie parowanie

e posrednie parowanie

e zintegrowane procesy: suszenie i parowania

DRYLINE

® pojemnos¢ od 10 do ponad 20m3 drewna
¢ tadowanie z przodu

e inwerter zawarty w ofercie

e automatyczny system sterowania

e montaz i uruchomienie tylko 1 dzien

SUSZARNIEINCOPLAN
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PANTER

Pita PANTER cieszy sie bardzo dobra reputacja wsrod
naszych pit. Zrobiona jest ze specjalnej stali stopowej.
Przeznaczona do ciecia kazdego typu drewna:
twardego, zmrozonego, egzotycznego oraz o
wysokiej gestosci.

32x1,07 35x1,07  38x1,14

h- wysokosé, t- grubosé

Na zyczenie klienta dostepne réwniez rozmiary: 50x1,14, 60x1,14

GOLD

Mocna a zarazem elastyczna pita Gold jest najlepszym
wyborem dla osdb, ktére cenig sobie najwyzszg jakosc.
Ostrza wykonane sg ze stali stopowych. Pity GOLD sg
przeznaczone do ciecia kazdego rodzaju drewna, lecz
najbardziej skutecznie tng drewno twarde, drewno
zmrozone, egzotyczne i o wysokiej gestosci.

h- wysokos¢, t- grubosé

Na zyczenie klienta dostepne rowniez rozmiary:
3x1, 35x1, 40x1, 50x1, 50x1,1, 60x1, 60x1,1

SILVER

Niezawodna, niezwykle ekonomiczna pita SILVER
zapewnia doskonatg réwnowage pomiedzy jakoscia
a ceng . Pity wykonane sg ze stali stopowej.
Przeznaczona sg do ciecia miekkiego, twardego oraz
zamarznietego drewna.

h- wysokos¢, t- grubosé
Na zyczenie klienta dostepne réwniez rozmiary:
50x1, 50x1,1, 60x1, 60x1,1

TIGER

tatwe w uzyciu, niedrogie pity TIGER zostaty zaprojektowane tak,
aby sprostac oczekiwaniom nawet najbardziej wymagajacych
klientéw. Pity sg wykonane ze stali stopowe;j. Pity TIGER sg
przeznaczone do ciecia kazdego typu drewna: twardego,
zmrozonego, egzotycznego oraz o wysokiej gestosci.

32x1,07 35x1,07 | 38x1,14

h- wysokos¢, t- grubosc

Na zyczenie klienta dostepne réwniez rozmiary: 50x1,14, 60x1,14

PItY SZEROKOTASMOWE
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Charakterystyka pit stellitowanych

Pity tasmowe stellitowane przeznaczone sg do przecierania

drewna okragtego Swiezego. Cechuja sie dtuzszym czasem pracy,
umozliwiajg stosowanie zwiekszonych posuwow, dzieki czemu

mozna uzyskac¢ wiekszg wydajnos¢ . Uzebienie wykonane ze stellitu
charakteryzuje bardzo wysoka odpornosé na przegrzanie, $cieranie

oraz dziatanie zawartych w drewnie srodkéw chemicznych. W swojej
ofercie posiadamy pity wykonane ze szwedzkich stali UDDEHOLM, SANDVIK
oraz z niemieckiej stali.

Eksplotacja

* Posuw- pity tasmowe szerokie stellitowane
mogga pracowac przy zastosowaniu posuwow
okoto 50% wiekszych niz pity z uzebieniem

rozwieranym. S o

e Ostrzenie- wedle wskazan producenta do stellitowania
ostrzatki

e Czas pracy- 4-5 godzin + 12 godzin
odpoczynku = pierwsze ostrzenie

e Twardos¢ ostrza 51-55 HRC

e Twardos¢ taSmy nosnej 43 HRC [stal
niemiecka]; 47-49 HRC [Uddeholm]

PItY STELITOWANE
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Pity trakowe rozwierane
Charakterystyka pit rozwieranych:

Pity z uzebieniem rozwieranym przeznaczone
sg do kazdego typu drena: szczegdlnie
skuteczne sg przy przecieraniu miekkich
gatunkéw drewna oraz Swiezego drewna.

t

do rozwierania

Eksplotacja

Ostrzenie - Sciernicg bakelitowg lub ceramiczng
Czas pracy - 2h + 12h odpoczynku = pierwsze ostrzenie
Twardos¢ pity - 45-47 HRC [stal niemiecka], 47-49 HRC [Uddeholm]

Pity trakowe stelitowane
Charakterystyka pit stellitowanych:

Pity z uzebieniem stelitowym charakteryzujg
sie szczegbdlng odpornoscig na przegrzanie
uzebienia, zachowujgc swoje wtasciowosci
nawet w temp. 800 °C. Gtéwne atuty to
wysoka doktadnos¢ ciecia, przedtuzenie
trwatosci ostrza uzebienia oraz odpornos¢
na dziatania srodkéw chemicznych
zawartych w drzewie.

do zgrubiania
do stellitowania

Eksplotacja

Posuw - pity stellitowane mogg pracowac przy posuwach okoto 50%
wiekszych niz pity z uzebieniem rozmieranym.

Twardos$¢ ostrza 60 - 65 HRC

Twardos¢ pity - 45 - 47 HRC [stal niemiecka]; 47-49 HRC [Uddeholm)]

PItY TRAKOWE
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INTER BLADE LAX

INTER BLADE SOFT
" INTER BLADE SOFT+

WYMIAR
300x70x2,5/4,0 10-Z + 4 NOZE

350x70x3,0/4,2 12-Z + 4 NOZE
400x70x3,0/4,4 12-Z + 6 NOZE
450x70x3,0/4,4 14-Z + 4 NOZE

WYMIAR
300x70x2,4x4,0 Z18 + 4

350x70x3,0x4,2Z18 + 4
400x70x3,0x4,4Z18 + 4
450x70x3,0x4,4 Z18 + 6

OTWOR WEWNETRZNY I
WYCIECIA NA KLINY NA
ZYCZENIE

OTWOR WEWNETRZNY |
WYCIECIA NA KLINY
NA ZYCZENIE

Pity z naktadkami z weglika spiekanego o uzebieniu
standardowym, nozami bocznymi do ciecia wzdtuznego Pity z naktadkami z weglika spiekanego do ciecia drewna
drewna iglastego mokrego. Przeznaczona jest do wielopit. mokrego. Przeznaczona jest do wielopit z mata iloscig zebdw.

INTER BLADE STANDARD

— INTER BLADE HARD

WYMIAR
300x30x2,4x3,8 Z20
350x30x2,4x4,0Z18

WYMIAR
300x70x2,4x4,0 Z24 + 4

350x30x2,4x4,0 Z24
400x30x2,8x4,0 Z18
400x30x2,8x4,0 224
450x30x2,8x4,2 224

350x70x3,0x4,2 Z24 + 4
400x70x3,0x4,4 Z24 + 4
450x70x3,0x4,4 Z24 + 6

OTWOR WEWNETRZNY | .
WYCIECIA NA KLINY OTWOR WEWNETRZNY |

NA ZYCZENIE WYCIECIA NA KLINY NA
ZYCZENIE

Pity z naktadkami z weglika spiekanego z nozami bocznymi, do
ciecia drewna lisciastego mokrego i suchego. Przeznaczona jest do Pity z naktadkami z weglika spiekanego do ciecia wzdtuznego,
wielopit. drewna suchego i mokrego. Przeznaczona jest do obrzynarek.

INTER BLADE SHORT

WYMIAR
300x30x2,4x3,4 Z48 GS

INTER BLADE CUT

WYMIAR
180x30x3,0x6,0 210

350x30x2,4x3,4 Z54 GS
400x30x2,4x3,5 Z60 GS
450x30x2,4x3,8 Z66 GS

200x30x3,0x6,0 Z10
250x30x3,0x6,0 Z10

OTWOR WEWNETRZNY I

OTWOR WEWNETRZNY I
WYCIECIA NA KLINY NA

WYCIECIA NA KLINY

NA ZYCZENIE ZYCZENIE
Frez do korowarki z powigkszonymi naktadkami z weglikdw Pity z naktadkami z weglika spiekanego do ciecia poprzecznego,
spiekanych. drewna twardego i mokrego. Przeznaczona jest do kapowek.

PItY TARCZOWE
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OSTRZARKA Plt TARCZOWYCH Z WEGLIKIEM HM
OSW-5M

Ostrzarka przeznaczona jest do ostrzenia pit tarczowych z weglikiem spiekanym do szerokiej
gamy uzebien.

Posuwy robocze wykonywane sg recznie przez obstugujgcego za pomocg dzwigni. W trakcie
zblizania sie Sciernicy do zeba ostrzonego, nastepuje samoczynne zacisniecie pity,
umozliwiajace stosowanie duzych naddatkdéw na szlifowanie.

Ostrzarka moze by¢ dodatkowo wyposazona w elektropompke do chtodzenia cyklu ostrzenia
oraz w stanowiskowe oswietlenie 24V.

OSTRZARKA OW-4 DO Pt TASMOWYCH

Maszyna przeznaczona jest do ostrzenia pit tasmowych w cyklu pétautomatycznym.

Zmiany parametrow zeba dokonuje sie recznie. Tarcza Scierna otrzymuje naped od silnika
elektrycznego, natomiast posuw pity napedzany jest przez motoreduktor. Ptynna regulacja
skoku Sciernicy (géra-dét) daje mozliwos¢ ustawienia réznych wysokosci zeba, natomiast
wielko$¢ podziatki zeba jest przystosowana w standardzie do podziatki 22 mm (inne podziatki
na indywidualne zamodwienie). Maszyna posiada krzywke, ktéra umozliwia poprzez rézne
kombinacje potozenia zabieraka uzyskanie wielu modyfikacji profilu zeba.

Jeden obrot krzywki zamyka cykl ostrzenia jednego zeba.
Ostrzarka wyposazona jest w pompke do chtodzenia zeba podczas procesu ostrzenia.
Maszyne nalezy ustawi¢ stabilnie lub przytwierdzi¢ do posadzki.

UNIWERSALNA OSTRZARKA Pit DO DREWNA
0S-2Mm

Maszyna przeznaczona jest do ostrzenia pit gatrowych i tarczowych stalowych (rozwieranych)
oraz stellitowych, a po zastosowaniu dodatkowego wyposazenia moze ostrzyc rdwniez pity
tasmowe o szerokosci 55-240mm i dtugosci do 12mb.

Maszyna pozwala na ostrzenie pit w cyklu pétautomatycznym, podczas ktorego rozpoczecie
cyklu tj. dosuniecie $ciernicy odbywa sie recznie przez obstugujgcego, natomiast ostrzenie
nastepnych zebow odbywa sie samoczynnie.

Ostrzarka jest bardzo prosta w obstudze i niezawodna w dziataniu.

UNIWERSALNA
OSTRZARKA Pl
DO DREWNA
OSTRZARKA PIL TARCZOWYCH

Z WEGLIKIEM HM
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PCW 5000

Typowe zastosowania:

® Prace le$ne w nieprzejezdnym terenie

e Wycigganie pojazdéw z rowéw oraz zasp $nieznych,

todzi i hydroplanéw z wody

® Przecigganie zwierzyny fownej w trudno dostepnym terenie

® Wocigganie i przecigganie materiatéw budowlanych

i transformatoréow

® Przecigganie kabli elektrycznych

e Akcje ratunkowe

eKarczowanie oraz przeciaganie drzew

Woyciggarka napedzana przez czterosuwowy silnik Honda's GXH-50cc. Wazy 16 kg i zapewnia 1000 kg mocy przeciggajacej
pojedynczej liny. Jest ulubiong wciggarka lesnikdw, poniewaz oferuje duzg i dwie opcje predkosci (wymienne bebny). Gdy
potrzebujesz petnej mocy, uzywaj standardowego bebna o srednicy 57 mm umozliwiajacego wycigganie z predkoscig 12
metréw na minute. Gdy potrzeba wiekszej predkosci, opcjonalny beben o Srednicy 85 mm jest wstanie przeciggna¢ 700 kg
z predkoscig 18 metréow na minute. PCV 5000 najlepiej uzywac z ling o $rednicy 12 mm, a bedzie stuzy¢ wiascicielowi przez
wiele lat intensywnej pracy.

PCW 3000

Typowe zastosowania:

® Przecigganie zwierzyny fownej w trudno dostepnym terenie

* Wcigganie zwierzyny fownej na samochdéd

® Prace lesne w nieprzejezdnym terenie

* Wyciaganie pojazdéw z rowdw oraz zasp $nieznych, todzi i
hydroplanéw z wody

e Wecigganie i przecigganie materiatéw budowlanych i transformatoréw
® Przecigganie kabli elektrycznych

e Akcje ratunkowe

e Karczowanie oraz przecigganie drzew

Wyciggarka napedzana przez czterosuwowy silnik Honda's GXH-35cc. Wyciggarka ta wazy w catosci 9,5 kg i zapewnia

700 kg mocy przeciggajacej pojedynczej liny. Jest ona szczegdlnie popularna u mysliwych a powodem tego jest jej
Swietnie i niezawodne dziatanie oraz konstrukcja utatwiajgce jej tatwe transportowanie! Dostepna jest tez linia specjalnych
akcesoriéw przeznaczonych do transportu na dalsze odlegtosci: na lekkim stelazu lub przypietg do pojazdu i chroniong
przez plastikowa obudowe o wysokiej wytrzymatosci. Na rynku ta innowacyjna przeciggarka nie ma sobie réwnych i jest
doskonata dla kazdego kto potrzebuje mocnej, lekkiej i niezawodnej wciggarki spalinowej. Dzieki wykorzystanej nowej
technologii nie ma dla niej obiektéw poza zasiegiem.

WCIAGARKI

I% RTABLE

WINCH
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Preparat poslizeowy
Neutralizator zywicy/5l

Zapewnia poslizg na stotach roboczych
obrabiarek, szczegdlnie przydatny do pielegnacji
strugarek
® Neutralizuje zywice — dzieki czemu nie wystepuje
zaklejanie elementéw roboczych trocinami.
® \Wypiera wilgo¢.

Zastosowanie: Przygotowania maszyn stolarskich
do pracy; Konserwacja maszyn; Zapobieganie
korozji.

Preparat do rak/al

Czysci i pielegnuje jednoczes$nie
® Nie zawiera zwigzkéw zasadowych.

® Nie zawiera oleju silikonowego.

e Szybko i doktadnie czysci zabrudzone rece.
® Chroni i pielegnuje dtonie dzieki zawartosci
dermatyny.

® Zapobiega podraznieniom skory.

® Posiada przyjemny zapach.

e Nie zanieczyszcza Srodowiska.

HEK 5000 Zmywacz do zywicy -
Koncentrat/5lI

Szczegdlnie przydatny do szybkiego usuwania i zmywania
zanieczyszczen zywicznych z powierzchni pit tarczowych
gtowic frezerskich, nozy strugarskich i innych narzedzi do
obroébki drewna.

Ptyn smar wielofunkcyjny- MULTILUBE

® Odrdzewiacz: Znakomite wtasnosci petzajace zapewniajg szybka
penetracje warstw rdzy i korozji.

® Smar: Dzieki doskonatym wtasnosciom smarnym eliminuje
grzechotanie i skrzypigce dzwieki.

® 7mywacz: Osady z brudu, smaru i oleju sa penetrowane, co
umozliwia skuteczne czyszczenie.

® Ochrona antykorozyjna: Optymalna przyczepnos¢ do metali.
Cienki, lepki ochronny film wyklucza kontakt powierzchni z wilgocig
i przez to chroni przed powstawaniem rdzy i korozji.

® Ochrona potgczen elektrycznych: Skuteczne wypieranie wody i
wilgoci oraz wiasnosci petzajgce poprawiaja przewodnos¢
elektryczna i eliminuja prady btadzace

IMPREGNATY
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Przeciwogniowy impregnat
do drewna - koncentrat

Impregnat czterofunkcyjny do drewna. Spetnia nastepujace funkcje:

ogniochronny, przeciw grzybom, przeciw plesniom, przeciw owadom.

Srodek przeznaczony do zabezpieczenia drewna budowlanego,

montowanego w przestrzeniach uniemozliwiajgcych wymywanie, e wiadra plastikowe 5 kg
przed dziataniem ognia, owadoéw, grzybéw domowyh oraz plesni e worki 20 kg

Dekosit WP-S - koncentrat

Do zabezpieczenia $wiezo pozyskanej tarcicy, gtéwnie iglastej przed sinizng

i plesniami. Polepsza wiasciwosci fizykochemiczne drewna.

Czas skutecznego zabezpieczania przeciw siniznie to ok. 6 miesiecy e karnister plastikowy 20 |
dla drewna sktadowanego ,,na gtucho”. e kontener 1000 kg

Dekolit Supreme

Niewymywalny, impregnat do drewna ogrodowego i budowlanego

przeznaczony do zabezpieczania przed dziataniem grzybéw i owadodw.

Nadaje sie do uzytku wewnatrz i na zewnatrz. Przeznaczony wytacznie do

stosowania profesjonalnego. Do cisnieniowej lub zanurzeniowej impregnacji

drewna o klasie zagrozenia 1, 2, 3 i 4 przeciw grzybom powodujgcym gteboki

rozktad drewna, grzybom plesniowym, barwigcym oraz owadom — technicznym

szkodnikom drewna. e karnister plastikowy 20 |

Dekobejca - koncentrat

Preparat koloryzujacy do barwienia drewna lub do stosowania z bezbarwnymi

impregnatami do drewna w celu kontroli jakosci impregnacji.

Stosowac do drewna przeznaczonego pod zadaszenie, gdyz pod wptywem e butelka 5|

opaddéw atmosferycznych jest wyptukiwany. e karnister plastikowy 20 |

Dekosin srodek do powierzchniowego
odbarwiania sinizny

Srodek do usuwania przebarwien na drewnie spowodowanych sinizna.
Nie barwi drewna, trwale odbarwia sinizne. e karnister plastikowy 20 |

Dekosin srodek do powierzchniowego
odbarwiania sinizny

e kontener 1000 kg

Dekosol Profi

Impregnat do drewna, przeznaczony do zabezpieczania przed dziataniem
grzybéw i insektéw. Do uzytku profesjonalnego. e karnister plastikowy 20 |

CHEMIA
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Serwis maszyn:

e czesci zamienne

* przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne
e szkolenia

e projektowanie i doradztwo

Regeneracja pit szerokotasmowych:
e stelitowanie

e walcowanie

* zgniatanie

e ostrzenie

* egalizacja

e zgrzewanie

® rozwieranie

serwis maszyn

regenerdhcjo pit

szerokotasmowych

Regeneracja pit trakowych i minitrakéw:
e stelitowanie

® rozwieranie trakowych
e ostrzenie :
e walcowanie

e okuwanie

e chromowanie

Regenracja pit widiowych i frezéw:
* nakfadanie weglika

e ostrzenie

e rownanie pit ( mtotkowanie)

widiowych i frezéw

Doradztwo techniczne

ustual
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Narzedzia pomiarowe:

e wilgotno$ciomierze drewna

e regulatory wilgotnosci i temperatury
e wilgotno$ciomierze uniwersalne

e czujniki rozwartosci pit

e klupy i miary

narzedzia

Wycinka i zrywka drewna:
e wciggarki spalinowe
e tancuchy zrywkowe

* pasy transportowe kY,
. 2

e faicuchy tngce o
e prowadnice =
* oleje g
e pilniki i kliny 'O
3

Pozostaty asortyment:

e gwozdzie, wkrety, sztyfty

e Sciernice borazynowe, diamentowe, ceramiczne, zywiczne
* impregnaty

* bejce

* barwniki

* opakowania foliowe

* folie

* tasmy

e zapinki

* napinacze

e artykuty BHP

e odziez ochronna: kaski,

e ochronniki stuchu, okulary ochronne, obuwie ochronne, rekawice
e lubryki

e spreje do drewna

e wozki do tasmy polipropylenowej

artykuty BHP

POZOSTALtA OFERTAPRODUKTOWA



